
laboratorní práce:   STANOVENÍ BODU VZPLANUTÍ  
 
 

Při zahříváním jakékoliv organické látky unikají do zahřívacího prostoru její páry a vzniká směs 
těchto par se vzduchem. Dosažení dolní meze zápalnosti je charakterizováno bodem vzplanutí 
(teplotou vzplanutí, dále jen BV). Tato teplota je definována jako nejnižší teplota, při které směs 
po přiblížení iniciačního plaménku vzplane a okamžitě zhasne. Dalším zvyšováním teploty se 
koncentrace par nad hladinou zvyšuje, až dosáhne horní meze zápalnosti. Ta je charakterizována 
bodem hoření (teplotou hoření), při které směs po přiblížení pomocného plaménku vzplane a dále 
hoří (minimálně 5 sekund).  

 
Stanovování bodu vzplanutí se provádí zahříváním vzorku v normovaném kelímku. Pro těkavé 

látky (benzíny, petroleje apod.) se užívá uzavřených kelímků a pro látky netěkavé (oleje, těžké 
výrobky apod.) kelímků otevřených. Teplota vzorku se zvyšuje normovanou rychlostí zahřívání. 
Normě podléhá i interval přibližování pomocného plaménku. 

 
 

1) Určení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku metodou Penskyho a Martense 
 
Tohoto postupu se používá pro určení BV ropných výrobků v uzavřeném kelímku, které mají 

sklon tvořit povrchovou vrstvu za podmínek zkoušky. 
 

Přístroje a pomůcky: 1)  zkušební přístroj podle Penskyho a Martense (obr. 1) 
2)  teploměr 
3)  kahan 
4)  stopky 

 
Příprava vzorku: Obsahuje-li vzorek vodu, musí se nechat ustát a vysušit (bez zahřívání) chloridem 

vápenatým a přefiltrovat. Případně se může vysušit smotkem filtrační bavlny. 
Příliš viskózní vzorky se mohou před zkouškou zahřát, ale maximálně na teplotu 
17 °C nižší než je BV. 

 
Postup:  

1) Před vlastním stanovením se očistí a vysuší všechny části přístroje PM a jeho příslušenství. 
2) Kelímek se naplní po úroveň značky plnění, vloží do přístroje a přikryje se víkem. 
3) Zkontroluje se, zda je ustavovací a uzavírací zařízení ve správné poloze, poté se vloží teploměr a 

zapálí se pomocný plamének (velikost se upraví na cca 4 mm). 
4) Vzorek se zahřívá rychlostí 5 – 6°C za minutu za stálého míchání při otáčkách 90 – 120 min-1. 
5) Zkoušecí plamének se pomocí spouštěcího mechanismu sklápí do prostoru kelímku, doba 

expozice je 5 sekund.  
 Je-li teplota BV nižší než 104°C, začne se vzorek zkoušet plaménkem minimálně 17°C pod 
očekávaným BV a dále vždy po zvýšení teploty vzorku o 1°C. 

 Je-li teplota BV vyšší než 104°C, začne se vzorek zkoušet plaménkem minimálně 17°C 
pod očekávaným BV a dále vždy po zvýšení teploty vzorku o 2°C. 

    Po dobu manipulace s plaménkem se vzorek nemíchá. 
 
 
 



6) Jako teplota BV se zaznamenává údaj odečtený z teploměru v okamžiku, kdy pomocný plamínek 
vyvolá v kelímku zřetelné vzplanutí (nesmí se zaměnit za modravý pruh, který občas BV 
předchází). 

7) Změří se barometrický tlak v laboratoři a v případě odchylky od hodnoty standardního tlaku o 
více než 2 kPa se hodnota zkoriguje podle vztahu: 

 
t = tb + 2,588 . 10-4 (p° – p)       (1) 

 
kde t je teplota vzplanutí při normálním tlaku (°C), tb je teplota vzplanutí naměřená v laboratoři při 
atmosférickém tlaku p (°C), p° je standardní atmosférický tlak (101325 Pa) a p je atmosférický tlak 
v laboratoři (Pa). 

Případně lze použít tabulku 1.  
 
8) Korigovaný BV se zaznamená jako bod vzplanutí PM. 
 
Tab. 1: Korekce teploty podle naměřeného atmosférického tlaku. 

Atmosférický tlak 
(kPa) 

Korekce   
  (°C) 

84,0 - 87,7 +4 
87,8 - 91,6  +3 
91,7 - 95,6 +2 
95,7 - 99,3 +1 

103,3 - 107,0 -1 
 

 
Obr. 1: Přístroj pro stanovení BV podle Penskyho a Martense 

1 – kovový obal s topnou spirálou, 2 - plamének, 3 - míchadlo, 4 - teploměr,  
5 – přívod plynu, 6 – přívod elektřiny s regulací ohřevu 
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2) Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku metodou Marcussona 

 
Tohoto postupu se používá pro určení BV ropných výrobků, které neobsahují snadno těkavé 

látky a jejichž bod vzplanutí je vyšší než 50°C. 
 

Přístroje a pomůcky: 1) porcelánový kelímek 
2)  dvojitá azbestová síťka nebo písečná lázeň 
3)  kahan 
4)  stojan 
5)  teploměr 
6)  stopky 
7)  zkoušecí plamének 

 
Příprava vzorku: Vzorky pevných ropných produktů se nejprve roztaví. Je-li v nich obsažena voda, 

zahřejí se na teplotu o 80 - 100°C vyšší (případně se vysuší pomocí vysoušedla, 
např. Na2SO4). 

 
Postup:  

1) Sestaví se měřicí aparatura podle obr. 2. 
2) Před každým stanovením se kelímek vymyje benzínem, vysuší v sušárně při 105°C a ochladí na 

teplotu okolí.  
3) Kelímek se naplní zkoušenou kapalinou (nebo taveninou)  

 při očekávaném bodu vzplanutí do 250°C 10 mm pod okraj kelímku 
 při očekávané teplotě nad 250°C 15 mm pod okraj kelímku. 

4) Kelímek se umístí nad kahan na azbestovou síťku nebo do písečné lázně. 
5) Do kelímku se umístí teploměr tak, aby byl nejméně 5 mm od stěny a 2 mm ode dna. 
6) Seřídí se zkoušecí plamínek na délku 10 mm (nesvítivý plamen) a umístí se tak, aby se 

horizontálně položené ústí trubky lehce dotýkalo horního okraje kelímku a procházelo jeho 
středem.  

7) Nejprve se stanoví orientační BV tak, že se rychlost ohřevu vzorku upraví na 6 + 1°C. 
Zkoušecím plaménkem se po každých 2°C přejede bez zastavení nad okrajem kelímku z jedné 
strany na druhou během 1 sekundy. 

8) Při vlastním stanovení BV se vzorek zpočátku zahřívá rychlostí 6 + 1 °C za minutu a před 
očekávaným BV se rychlost ohřevu upraví na 3 + 0,5 °C 

 pro látky s BV do 250°C cca 30°C před  
 pro látky s BV nad 250°C cca 50°C před.  

     Při zpomaleném ohřevu se vzorek zkouší plaménkem vždy po zvýšení teploty vzorku o 1°C. 
9) Při prvním vzplanutí se odečte teplota, která udává BV dané látky. Jestliže je rozdíl dvou měření 

větší než 10°C, je nutné provést alespoň 3 měření. Výsledkem je aritmetický průměr všech 
měření.  

10) Korekce výsledné teploty vzplanutí viz Stanovení BV v uzavřeném kelímku vztah (1). 
11) Výsledek se uvádí jako bod vzplanutí podle Marcussona. 
 
 
 
 

 



Obr. 2: Přístroj na stanovení bodu vzplanutí podle Marcussona  

1 - porcelánový kelímek, 2 – azbestová síťka, 3 – digitální teploměr, 4 – plamének,  
5 - kahan, 6 - stojan 

 
 
 
 
 
Tab.2: Klasifikace hořlavých kapalin. 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí   (°C) 
I < 21  
II 21 - 55  
III 55 - 100 
IV 100 - 250 

 

 
Tab. 3: Orientační teploty vzplanutí pro vybrané látky. 

Teplota vzplanutí (°C) Druh látky 
17 - 35  lakový benzín, petrolej 

> 35 motorová nafta, transformátorový olej 
> 80 mazací oleje, topné oleje 
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